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Generica

Descrizione Prodotto
Materiale di alta qualità: la sonda del multimetro
da 10 A è realizzata in materiale resistente e
robusto, resistente all'abrasione e i puntali del
multimetro non si danneggiano facilmente, non
sono tossici, i cavi del multimetro sono ecologici
Doppio isolamento: l'impugnatura delle sonde
del multimetro è isolante, il pin di test del
multimetro presenta una punta del pin lunga, la
punta dell'ago delle sonde del multimetro è
facile da testare e utilizzare, i cavi del
multimetro clip a coccodrillo gestiscono
facilmente correnti di 10 A e prevengono il
verificarsi di problemi di perdita
Compatibilità universale: Fili testerdi tipo
universale e il kit di puntali può essere utilizzato
sulla maggior parte dei tipi di multimetro e le
sonde a clip del multimetro sono facili da
collegare, Puntali per tester sonda modulare
gestisce con punte affilate rendono più facile per
arrivare nei punti di contatto piccoli su schede
ad alta densità. Fornire una maggiore precisione
e una lunga durata
Facile da usare: puntali tester digitale viene
fornita con una penna a filo rosso e nero, le
sonde del multimetro ad ago consentono di
identificare e utilizzare facilmente. Il tester di
tensione a clip a coccodrillo può essere
facilmente inserito e fissato
Ampia gamma di applicazioni: l'ago di prova del
multimetro è valutato a 1000 V per gli ambienti
elettrici odierni e le sonde del misuratore sono
ideali per uso commerciale, industriale e
domestico
Caratteristiche Prodotto
Materiale del cavo: gomma
Lunghezza penna: 14 cm
Lunghezza cavo: 103 cm
Tensione: max. 1000 V
Corrente: max. 10A
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affilate rendono più facile per arrivare nei punti di contatto piccoli su schede ad alta densità. Fornire una maggiore
precisione e una lunga durata
Facile da usare: puntali tester digitale viene fornita con una penna a filo rosso e nero, le sonde del multimetro ad ago
consentono di identificare e utilizzare facilmente. Il tester di tensione a clip a coccodrillo può essere facilmente inserito e
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