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Descrizione Prodotto
Nuovo standard DVB-T2 con codifica HEVC
MAIN 10bit (H.265). Migliore ricezione dei canali
in chiaro in Standard e in Alta Definizione a
1080p. Telecomando IR universale con auto
apprendimento in grado di pilotare TV e
DECODER. Porta USB 2.0 Media Player.
Display a 4 digit con orario/numero canale.
Audio in Dolby Digital per una eccellente qualità
sonora. Guida Elettronica (EPG) per i
programmi in corso di visione. Menù multilingua;
presa Ethernet RJ-45 per connessione internet
con App precaricate. Televideo; sistema LCN
per memorizzazione automatica canali su
standard nazionale; blocco genitori. Ricerca
canali automatica e manuale. 1000 canali.
Accensione sull'ultimo canale selezionato.
Presa Scart x 1; Presa HDMI x 1.-Compatibilità
DVB-T/T2 in standard HEVC main 10bit H.265 e
H.264-Qualità audio in Dolby Digital per una
eccellente qualità sonora-Uscita Audio Digitale
coassiale -Risoluzione video: 576i/p; 720p;
1080i, 1080p. -Menù multi-lingua-Ricerca canali
automatica e manuale-1.000 canali
(TV/Radio)-Accensione sull'ultimo canale
selezionato-Liste canali TV e radio favoriti-Timer
accensione spegnimento-Porta USB 2.0 (Media
Player per Musica/Foto/Video/aggiornamento
SW. Supporta formati audio MP3; immagini
JPG, PNG, JPEG, video AVI, MOV, MP4, MKV,
VOB, FLV) -Porta LAN RJ-45 per accesso
Internet con APP precaricate (Meteo; IPTV) -
Batterie telecomando (2x AAA) incluse.
Connessione e Alimentazione
Ingresso Antenna: IEC attacco femmina
Uscita Antenna: Loop Through IEC attacco
maschio
Uscita HDMI (�no a 1080P)
Uscita SCART
Uscita Audio Digitale coassiale
Porte: USB 2.0 / Rete LAN RJ-45
Alimentazione 100-240Vca, 50/60Hz
Batterie per telecomando incluse (2 x AAA 1,5V)
Dimensioni: 150 x 80 x 35 mm
Peso: 0,4 kg
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Nuovo standard DVB-T2 con codifica HEVC MAIN 10bit (H.265). Migliore ricezione dei canali in chiaro in Standard e in Alta
Definizione a 1080p. Telecomando IR universale con auto apprendimento in grado di pilotare TV e DECODER. Porta USB
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App precaricate. Televideo; sistema LCN per memorizzazione automatica canali su standard nazionale; blocco genitori.
Ricerca canali automatica e manuale. 1000 canali. Accensione sull'ultimo canale selezionato. Presa Scart x 1; Presa HDMI
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formati audio MP3; immagini JPG, PNG, JPEG, video AVI, MOV, MP4, MKV, VOB, FLV) -Porta LAN RJ-45 per accesso
Internet con APP precaricate (Meteo; IPTV) - Batterie telecomando (2x AAA) incluse.
Connessione e Alimentazione
Ingresso Antenna: IEC attacco femmina
Uscita Antenna: Loop Through IEC attacco maschio
Uscita HDMI (�no a 1080P)
Uscita SCART
Uscita Audio Digitale coassiale
Porte: USB 2.0 / Rete LAN RJ-45
Alimentazione 100-240Vca, 50/60Hz
Batterie per telecomando incluse (2 x AAA 1,5V)
Dimensioni: 150 x 80 x 35 mm
Peso: 0,4 kg
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