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Descrizione

Cavi HDMI Ultra High Speed 8K 48Gbps.
Questa revisione dello standard HDMI, oltre a
supportare tutte le tecnologie precedenti,
apporta considerevoli miglioramenti tecnici e
implementa diverse tecnologie multimediali. La
tecnologia Fixed Rate Link (FRL -
retrocompatibile con TMDS) opera su 4 canali a
12Gbps, raggiungendo cosi una velocita totale
di 48Ghps. Cid consente di supportare una
risoluzione massima di 10K (10240 x 4320
pixel) a 100 / 120 fps, con rapporto d’aspetto
21:9. Sono supportate anche risoluzoni 4K
(3840 x 2160 pixel) a 100 / 120 fps e 8K (7680 x
4320 pixel) a 100/ 120 fps. Fino a 8K 60 fps &
garantito lo spazio colore YUV RGB 4:4:4. La
possibilita di andare oltre i 60 fps permette di
sfruttare High Frame Rate (HFR), cio¢ le
sorgenti che raggiungono i 100 / 120 fps.
Possibilita per ora interessante soprattutto per
gli appassionati di videogiochi, ma in futuro
anche per decoder e lettori multimediali.
Supporta la nuova versione ARC, eARC, oltre a
CEC, per segnali non compressi finoa 7.1
canali con una frequenza di campionamento
fino a 192 kHz / 24-bit. Supporta percid formati
come Dolby TrueHD, DTSHD Master Audio,
Dolby Atmos e DTS:X. Supporta HDR con
metadati dinamici. | cavi HDMI Ultra di GBC
hanno conduttori in puro rame e connettori in
alluminio dorato per garantire la massima
conduttivita e purezza del segnale

Cavi HDMI Ultra High Speed with ETHERNET
8K60Hz, sono supportate anche risoluzioni
AK@120Hz con banda passante a 48Gbps e
spazio colore YUV RGB 4:4:4 (Fino a
8K@60HZ). La possibilita di andare oltre i 60
fps permette di sfruttare High Frame Rate
(HFR), cioe le sorgenti che raggiungono i 120
fps, ottimo per essere sfruttato con le console di
ultima generazione. Supporta la nuova versione
ARC, eARC, oltre a CEC, per segnali non
compressi fino a 7.1 canali con una frequenza di
campionamento fino a 192 kHz / 24-bit.
Supporta percid formati come Dolby TrueHD,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos e DTS:X.
Supporta HDR con metadati dinamici. | cavi
HDMI Ultra di GBC hanno conduttori in puro
rame e connettori in alluminio dorato per
garantire la massima condulttivita e purezza del
segnale.

Scheda Prodotto:

Definizione 8K@60Hz

Lunghezza 1.5m

Risoluzione max 7680x3840 pixel

Banda 48 Gbps

Conduttore Rame

Connettore A Spina HDMI

Connettore B Spina HDMI

Tipologia Ultra High Speed con Ethernet
Schermatura Treccia 16x5x0.12mmAL-Mg
Diametro cavo 6.3 mm

AWG 30

HDCP 2.2

Spazio Colore YUV 4:4:4

Materiale Corpo Connettori  Alluminio
Materiale Connettori  Nichel / Gold

Materiale Guaina PVC

Colore Nero

Peso 125gr
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a 8K 60 fps e garantito lo spazio colore YUV RGB 4:4:4. La possibilita di andare oltre i 60 fps permette di sfruttare High
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Cavi HDMI Ultra High Speed with ETHERNET 8K60Hz, sono supportate anche risoluzioni 4K@120Hz con banda passante
a 48Ghps e spazio colore YUV RGB 4:4:4 (Fino a 8BK@60HZ). La possibilita di andare oltre i 60 fps permette di sfruttare
High Frame Rate (HFR), cioé le sorgenti che raggiungono i 120 fps, ottimo per essere sfruttato con le console di ultima
generazione. Supporta la nuova versione ARC, eARC, oltre a CEC, per segnali non compressi fino a 7.1 canali con una
frequenza di campionamento fino a 192 kHz / 24-bit. Supporta percid formati come Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,
Dolby Atmos e DTS:X. Supporta HDR con metadati dinamici. | cavi HDMI Ultra di GBC hanno conduttori in puro rame e
connettori in alluminio dorato per garantire la massima conduttivita e purezza del segnale.
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