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Descrizione Prodotto

Questo cavo DisplayPort versione 1.4 puo
essere utilizzato per collegare un computer con
un'uscita DisplayPort a un monitor con un
ingresso HDMI e risoluzione di 8K.

DisplayPort 1.4 aumenta considerevolmente la
velocita di trasferimento dati rispetto alle
versioni precedenti e trasmette video nitidi ad
alta risoluzione e audio HD di elevata qualita.
Fatta eccezione per i film, questo cavo € adatto
anche per i giochi

Funzioni

Compatibile con DisplayPort da 1,4: supportate
risoluzioni fino a 8K

Contatti placcati in oro: una qualita straordinaria
dell'immagine

Conduttore completamente in rame: proprieta di
trasmissione superiori

Schermatura in treccia metallica per ridurre le
interferenze elettromagnetiche

Connettori pressofusi durevoli, progettati
appositamente per un uso intensivo
Caratteristiche Prodotto

Colore: Antracite

Design connettore - lato B: Dritta

Design connettore - lato A: Dritta

Design cavo: Tondo

Placcatura del connettore: Placcato oro
Materiale del mantello del cavo: PVC

Valore AWG: 26

Lunghezza cavo: 3.00 m

Materiali: PVC

Diametro conduttore: 7 x 0.12 mm

Design scheda: Dritta

Materiale conduttore: Cavo di rame stagnato
Risoluzioni supportate: 1080p@60Hz,
AK@60Hz, 4AK@30Hz, 1080p@120Hz,
8K@60Hz, 4AK@120Hz

Materiale Connettore: ABS

Connettore A: DisplayPort maschio
Connettore B: DisplayPort maschio

Tipo di cavo: DisplayPort

Colore: Grigio

Larghezza di banda massima: 32.4 Gbps
Versione: 1.4

Risoluzione massima: 8K@60Hz

Dimensione del mantello per cavi: 8.5 mm
Proporzioni: 16:9

Risoluzione standard: 8K UHD

Tipo di imballo: Scatola

Schermatura: Schermato
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