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Descrizione Prodotto

Porta la tua esperienza audio a nuove vette di
gualita con il nostro cavo microfonico
professionale. Lungo 5 metri, questo cavo e
progettato per offrire prestazioni audio
impeccabili, garantendo una connessione
stabile e affidabile tra microfoni e mixer o altre
apparecchiature audio.

Dotato di tripla schermatura, questo cavo offre
una protezione ottimale contro interferenze
esterne, rumori indesiderati e interferenze
elettromagnetiche, assicurando una
trasmissione audio cristallina e priva di disturbi.
Sia che tu stia registrando in studio, eseguendo
dal vivo o conducendo sessioni di registrazione,
guesto cavo microfonico € la scelta ideale per
ottenere prestazioni audio di alto livello in
qualsiasi situazione.

La lunghezza generosa di 5 metri ti offre la
flessibilita di posizionare microfoni e altre
apparecchiature esattamente dove desideri
senza compromettere la qualita del suono. La
costruzione robusta e resistente assicura una
trasmissione audio stabile e senza perdite nel
tempo, mentre la connessione XLR 3 Pin
garantisce un contatto sicuro e affidabile.
Sfrutta al massimo il potenziale del tuo sistema
audio con il nostro cavo microfonico tripla
schermatura da 5 Metri, Presa XLR 3 Pin a
Spina XLR 3 Pin, e goditi un'esperienza audio
professionale e di alta qualita in ogni occasione.
Caratteristiche Prodotto

Connettore A: Presa XLR 3 Poli

Connettore B: Spina XLR 3 Poli

Lunghezza cavo: 5 m

Cavo microfonico a tripla schermatura
Schermatura in lamina di AL

Schermatura in Rame OFC Stagnato 6x16x0,12
Giacca in PVC super flessibile

Conduttore Rame OFC 2x28x0,12

Isolante PE Filato di cotone
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Descrizione Prodotto

Porta la tua esperienza audio a nuove vette di qualita con il nostro cavo microfonico professionale. Lungo 5 metri, questo
cavo é progettato per offrire prestazioni audio impeccabili, garantendo una connessione stabile e affidabile tra microfoni e
mixer o altre apparecchiature audio.

Dotato di tripla schermatura, questo cavo offre una protezione ottimale contro interferenze esterne, rumori indesiderati e
interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione audio cristallina e priva di disturbi. Sia che tu stia registrando
in studio, eseguendo dal vivo o conducendo sessioni di registrazione, questo cavo microfonico € la scelta ideale per
ottenere prestazioni audio di alto livello in qualsiasi situazione.

La lunghezza generosa di 5 metri ti offre la flessibilita di posizionare microfoni e altre apparecchiature esattamente dove
desideri senza compromettere la qualita del suono. La costruzione robusta e resistente assicura una trasmissione audio
stabile e senza perdite nel tempo, mentre la connessione XLR 3 Pin garantisce un contatto sicuro e affidabile.

Sfrutta al massimo il potenziale del tuo sistema audio con il nostro cavo microfonico tripla schermatura da 5 Metri, Presa
XLR 3 Pin a Spina XLR 3 Pin, e goditi un‘esperienza audio professionale e di alta qualita in ogni occasione.
Caratteristiche Prodotto

Connettore A: Presa XLR 3 Poli

Connettore B: Spina XLR 3 Poli

Lunghezza cavo: 5 m

Cavo microfonico a tripla schermatura

Schermatura in lamina di AL

Schermatura in Rame OFC Stagnato 6x16x0,12

Giacca in PVC super flessibile

Conduttore Rame OFC 2x28x0,12

Isolante PE Filato di cotone
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