= Elettronica De F""PPQ,.'

5

Telecamera Mini Dome 2,8mm 5MP - 4inl - IR 559590989
info@elettronicadefilippo.it 8006012366167
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462 Melchioni MKC

Descrizione Prodotto

Nuova gamma di telecamere MKC TrueVision
CCTV Telecamera HD 5 Megapixel in formato
mini Dome.

Ottica fissa 2.8mm

Case in metallo

IR ad alte prestazioni anti riflessi

Grado di protezione IP66

Switch di cambio tecnologia rapido su cavo
Menu OTZ over Coax comandabile tramite DVR
Caratteristiche Prodotto

Sensore: 5.0MP 1/2.7"

Pixels effettivi: 2592 (H) x 1944 (V)

Video Frame Rate: 25fps (PAL), 30fps(NTSC)
Riduzione Rumore: 2DNR

Lente: 3.6 mm

Sincronizzazione: Interna

Miglioramento Immagine: DWDR

Tecnologie: AHD-TVI-CVI-CVBS con switch
rapido

Menu funzioni: OTZ over COAX

Uscita Video: 1 canale BNC

Day/Night: Filtro IR automatico

Portata IR: 10m reali

Alimentazione: DC12V+10%

Consumo: Max 4.2W

Condizioni operative: -10°C~+55°C/ Meno del
95%RH
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